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ABSTRAK 

 

Indah Ristika Sari L .2020.  “Perancangan Kuat tekan Beton Fc’30 MPa untuk 

Pembangunan Jembatan Menggunakan Material Sungai Puna”. Program Studi 

Teknik Sipil S-1, Fakultas Teknik Sipil, Universitas Sintuwu Maroso , Dosen 

Pembimbing I : Ebelhart O Pandoyu ST., M.Eng. Dosen Pembimbing II : Elce M 

Bansambua, ST., MT. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kuat tekan beton fc’30 MPa. 

Pada penelitian kali ini peneliti mengambil lokasi di sungai puna, Kecamatan 

Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah survey lokasi sekaligus pengambilan sampel. Sampel tersebut langsung 

dibawa ke Laboratorium Teknik Sipil Universitas Sintuwu Maroso Poso untuk 

dilakukan pengujian agregat. Agregat alami sungai puna masuk dalam standar 

kualifikasi agregat. Tetapi dalam pengujian kali ini peneliti tidak mencapai target 

yaitu fc’30 MPa dan hanya mendapatkan rata-rata 9,77 MPa pada umur 3 hari, 

14,67 MPa pada umur 7 hari dan 16,7 MPa pada umur 14 hari. Umur beton pada 

dasarnya adalah 3 hari, 7 hari, dan 28 hari. 

 

Kata Kunci : Beton, agregat, dan umur beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


