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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penggunaan betonssebagai bahan bangunan sudah lama di kenal
dan semakin luas‘penggunaannya. Seiring dengan laju pembangunan yang
semakin pesat, beton'telah banyak di pakai sebagal bahan utama yang di
gunakan dalam straktur. Hal 11 diysebabkan karena beton memiliki beberapa
kelebihan yang tidakiierdapat pada bahan — pahan yang lain, di antaranya
beton relative,murah dan'mugakeatam pengerjaan dan perawatannya, mudah
di bentuk sesuaidengan kelttirhan,tahah/terhadap cuaca, lebih tahan
terhadap api dan taban terhadap kerosi. . Selain itu, kelebihan beton yang
menonjol dibandingkan dengan, bahan konstruksiyang lain adalah beton
memiliki kuat tekan yang tinggl dimana kuat tekan tersebut dapat di peroleh
dengan cara pemilihan, perencanaan, dan pengawasan yang teliti terhadap

bahan penyusunya.

Di dalam perkembangan konstruksi di wilayah Sulawesi Tengah,
khusus Kabupaten Poso yang masyarakatnya banyak manggunakan material
pasir dari Sungai Puna untuk dijadikan bahan konstriksi. Oleh karena
tuntutan zaman dengan kemajuan ilmu dan teknologi di bidang konstruksi
maka banyak ketentuan dan standar yang harus di jaga dan di perbaharui

berhubungan dengan kegiatan di bidang konstruksi pembangunan. Salah
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satunya ialah mutu beton pada suatu bangunan sipil. Sebagai hal tersebut
Baban Standar Indonesia (SNI) telah menetapkan standar dan kriteria mutu
beton yang harus di capai untuk suatu konstruksi bangunan. Beton yang
bermutu dapat tercapai bila bahan campuran pembuatan beton di desain
dengan baik (concrete mix design) dan memiliki agregat dengan karakteristik
yang baik pula.

Pada kesempatan ini penulis ingin'menguji kelayakan agregat yang
ada di sungai Puna Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dalam Tugas
Akhiryang berjudul :

“PERANCANGANKUAT TEKAN BETON Fc’30 MPa UNTUK
PEMBANGUNAN JEMBATANMENGGUNAKAN MATERIAL
SUNGAI PUNA”
B Rumuséan masalah
Dari uraian.latar belakang masalail yang di bahas dalam skripsi ini

adalah sebagai bertkut :

a. Bagaimana karakteristik agregat halus dan agregat kasar sungai Puna.
b. Apakah menggunakan material sungai puna dapat mencapai kuat tekan
beton fc’30 Mpa?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :
a. Mengetahui karakteristik agregat halus dan agregat kasar sungai Puna.
b. Mengetahui hasil uji kuat tekan beton fc’30 MPa untuk pembangunan

jembatan dengan menggunakan pasir Puna.

12

repository.unsimar.ac.id



REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWL MARDSO

D. Batasan masalah
a. Sampel pengujian menggunakan agregat alami sungai Puna.
b. Penelitian yang di lakukan sebanyak 6 pengujian di laboratorium Teknik
Sipil Universitas Sintuwu Maroso Poso yaitu:
- Analisa saringan agregat kasar dan halus sungai alami desa tokorondo

dan sungai puna.

at kasar dan halus

adalah semen Portland tipe | dengan

merk tonasa.
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E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini yaitu:
BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah,
batasan penelitian, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian,
serta sistematikaspenelitian.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berusaha mernguraikan,ean-membahas bahan bacaan yang relevan
dengan pokok bahasan.study, sebagat dasar untulk mengkaji permasalahan
yang ada dan menyiapkaiglaidasan teori.

BAB |1l METODE.PENEL|T AN

Bab ini"menguraikan tentang tahapan penalitian, pelaksanaan penelitian,
teknik pengumpulan data, peralatan penelitian, jenis data yang
diperlukan, pengambilan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berusaha menguraikan analisis perhitungan dan pemecahan

permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis yang

telah dilakukan berikut saran-saran dari penulis.
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