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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian telah kita ketahui bahwa agregat sungai puna 

memiliki kadar lumpur yang memenuhi standard kualifikasi, yaitu pasir < 3% dan 

batu pecah < 1%. Menurut SK SNI S-04-1998-F  jika pengujian kadar lumpur 

agregat halus pasir tidak mengandung lumpur butiran halus yang lewat ayakan 

0.06 mm lebih dari 5% dan untuk agregat kasar maksimal 1%, apa bila melebihi 

dari standar yang telah di tetapkan maka agregat tersebut harus di cuci sebelum di 

gunakan. 

 Dalam pengujian kali ini penulis tidak mencapai target 30 MPa dan hanya 

mendapatkan 10,9 MPa pada umur 3 hari, 15,6 MPa pada umur 7 hari dan 17,1 

MPa pada umur 14 hari. Berdasarkan table 2.3 (table konversi) ini sudah 

memenuhi syarat. 
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B. SARAN 

1. Sebelum menggunakan suatu bahan material alami yang ada di sekitar kita, 

alangkah lebih baiknya di lakukan pengujian terlebih dahulu. 

2. Gunakanlah material agregat yang memenuhi syarat dalam melakukan 

pekerjaan konstruksi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


