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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan saluran drainase dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Curah hujan rencana untuk periode ulang 5 tahun yaitu 365,82mm/jam,. 

2. Proyeksi jumlah penduduk tertingi RT 08 = 249 jiwa, terendah RT 01 = 119 

jiwa.  

3. Debit limbah rumah tangga tertinggi RT 14 = 0,0216 m3/detik, terendah RT 

13 = 0,0019 m3/detik. 

4. Dimensi saluran drainase terbesar RT 01 dengan tinggi (h) 0,40 m dan lebar 

(b) 0,80 m, terkecil yaitu RT 02, 03, 06, 08, 09, 10,11, dan 13 dengan tinggi 

(h) 0,20 m dan lebar (b) 0,40 m.  

 

B.  Saran 

1. Untuk merubah dimensi saluran yang sudah ada harus memperhitungkan 

lebar lahan yang sudah tersedia di lapangan tanpa mengurangi lebar jalan 

yang sudah ada. 

2. Perlunya koordinasi antara instansi yang akan melakukan pekerjaan 

sehingga pekerjaan yang akan dilakukan dapat dilaksanakan bersama-sama.  

3. Perlunya sosialisasi dari pemerintah lingkungan setempat kepada 

masyarakat dalam pemeliharaan dan pebersihan saluran dari sampah dan 

tumbuhan yang menghambat aliran saluran, mengingat air buangan yang 

langsung dialirkan ke sungai agar tidak tercemar. 


