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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Dari hasil analisis debit banjir rencana menggunakan Standar SK SNI M-

181989-F dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Besarnya curah hujan rencana yang terjadi di daerah aliran sungai (DAS) Poso 

untuk periode ulang 2 tahun 375,08 mm, periode ulang 5 tahun 481,85 mm, 

periode ulang 10 tahun 549,23 mm, periode ulang 20 tahun 631,46 mm, periode 

ulang 50 tahun 691,02 mm, dan periode ulang 100 tahun 749,26 mm.  

2. Besarnya debit banjir rencana yang terjadi di daerah aliran sungai (DAS) 

berbeda-beda besarannya untuk ketiga metode yang dipergunakan, 

perbedaannya cukup besar sehingga diambil rata-rata dari ketiga metode 

tersebut, untuk periode ulang 2 tahun 2.184,73 mm, periode ulang 5 tahun 

3.049,89 mm, periode ulang 10 tahun 3.612,68 mm, periode ulang 25 tahun 

4.318,76 mm, periode ulang 50 tahun 4.876,32 mm, dan periode ulang 100 

tahun 5.385,71 mm. 

 

B.  Saran 

1. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan analisis debit banjir rencana 

menggunakan metode-metode yang lain. 
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2. Bagi instansi terkait perlu adanya alat pengukur tinggi mukaair di setiap 

sungai sehingga dapat dibandingkan hasil analisis dengan pengukuran di 

lapangan. 

3. Perlunya dilakukan pengukuran debit banjir rencana untuk sungai - sungai 

lain yang masuk dalam DAS Poso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


