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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Hasil tugas akhir dengan judul “Perencanaan jembatan tipe model box culvert 

bentangan 6 m Desa Podi Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una” Dapat diharapkan 

mampu untuk menjadi salah satu solusi atau jalan keluar yang tepat untuk dapat menangani 

kerusakan jalan Poros di Desa Podi yang diakibatkan genangan air mengalir yang secara 

tiba- tiba dapat berubah dengan sendiri nya yang diakibatkan oleh faktor alamiah, berikut 

ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil perencanaan jembatan tipe model box 

culvert, yaitu :  

1. Dari hasil analisis perencanaan box culvert dimensi yang didapatkan yaitu 

elemen dengan bentang 6 m lebar 6 m, tinggi 3 serta ketebalan 0,32 untuk mutu 

beton yang digunakan 22,70 MPa = 250 kN 

2. Pembesian : Pada dinding samping dengan mutu baja U39, fy 390 MPa Besar 

tumpuan ØD25-200, besar lapangan ØD25-200, dan tumpuaniØD13-200.Pelat 

atas dengan mutu baja U39, fy 390 MPa besar tumpuan ØD25-150 besar 

lapangan ØD13-200 dan tmpuan ØD13-200 Pelat bawah dengan mutu baja U39, 

fy 390 MPa besar tumpuan ØD13-200, besar lapangan ØD13-200 dan besar 

tumpuan yaitu ØD25-200 
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B. Saran  

1. Dalam suatu perencanaan sebuah konstruksi jembatan harus dilakukan dengan alasan 

dengan  letak permasalahan yang terdapat pada suatu lokasi konstruksi, agar dapat 

mempermudah dalam kelancaraan pekerjaan, sehinggah tercapainya pekerjaan yang 

ekonomis  

2. Lebih mengutamakan lagi menejemen waktu yang dengan baik, sehingga lebih 

efisiennya dalam pelaksanaan nya, khususnya pada pekerjaan jembatan box culvert 

ini dimana sebagai penunjang utama transportasi, yang dikarenakan dalam proses 

pembesian pada box culvert juga cukup memakan waktu.  

 

 

 

 

 

 

 

 


